
Характеристика Значение

Максимальный взлетный вес, не менее 

Масса пустого БВС, не более

Максимальный запас топлива

Максимальная скорость полета

Динамический потолок, не менее

Крейсерская скорость полета

Максимальная продолжительность полета

Диапазон эксплуатационных высот полета

Размер взлетно-посадочной площади

Предельная скорость бокового ветра при взлете и посадке

350 кг

250 кг

110 л

150 км/ч

3000 м

90 км/ч

5 ч

от 50 м до динамического потолка

20×20

10 м/с

SH-350
SH-350 — беспилотное воздушное судно 
вертолетного типа, способное развивать 
скорость до 150 км/ч и нести до 50 кг полез-
ной нагрузки. В систему управления 
беспилотника интегрированы технологии 
искусственного интеллекта, обеспечиваю-
щие автономный полёт, самостоятельное 
ориентирование на местности и облёт 
различных препятствий. В качестве целе-
вой нагрузки могут использоваться опти-
ческие системы, радиолокационные стан-
ции, транспортный модуль и другое обо-
рудование для решения широкого спек-
тра задач.

Беспилотное воздушное судно SH-350 
обладает отличной маневренностью, высо-
кой удельной грузоподъемностью и спо-
собностью зависать в воздухе для осмотра 
высотных объектов. Оснащение вертолета 
позволяет выполнять полеты даже в слож-
ных метеоусловиях. Универсальность и вы-
сокие летно-технические характеристики 
делают эту модель незаменимой для 
мониторинговых работ и доставки грузов 
на труднодоступные территории.
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